




Рекомендации по установке.
1. После установки рамы на ванну, выставить ВАННУ по уровню.
2. При сборке асимметричных ванн, допускается уклон ножек не более 5 град.
3. Перед установкой ванны на крючки, необходимо установить комплектующие для монтажа 
декоративной панели.
4. После установки ванны на крючки, необходимо наполнить ванну водой, до перелива, и 
нанести герметик в местах примыкания ванны к стене.
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Поз. Наименование Кол-во, шт.

1 Перекладина длинная 2

2 Перекладина короткая 1

3 Ножка для ванны длинная 2

4 Ножка для ванны короткая 2

5 Шпилька М12 L=300 мм. 2

6 Шпилька М12 L=230 мм. 2

7 Шпилька М12 L=140 мм.** 1

8 Шпилька М12 L=180 мм.** 1

9 Винт 3,5х35 2

10 Шайба М8 2

11 Шуруп 8х50 2

12 Гайка М12 14

13 Винт 4,2х13 8

14 Опора 5

15 Винт 4х60 3

16 Дюбель 8х60 3

17 Крючок 3

18 Шайба М6 3

19 Упор* 2Palatino Linotype
*применяется для установки
фронтальной панели.
**шпильки L=180 мм. применяются на 
ваннах Classic/Elegance; 
шпильки L=140 мм. применяются на 
ваннах Modern и на остальные ванны.
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10 11

Закладная

ЗакладнаяЗакладная
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Борт ванны
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Закладная

см. Рекомендации по установке



Поз. Наименование Количество, шт.

1 Перекладина длинная 2

2 Перекладина короткая 2

3 Ножка для ванны длинная 2

4 Ножка для ванны короткая 2

5 Шпилька М12 L=300 мм. 2

6 Шпилька М12 L=230 мм. 2

7 Шпилька М12 L=180 мм.** 1

8 Шпилька М12 L=160 мм.** 1

9 Шпилька М12 L=140 мм.** 1

10 Винт 3,5х35 4

11 Шайба М8 4

12 Шуруп 8х50 4

13 Болт М12х40 1

14 Гайка М12 17

15 Винт 4,2х13 8

16 Опора 6

17 Винт 4х60 3

18 Дюбель 8х60 3Palatino Linotype
19 Крючок 3

20 Шайба М6 3

21 Упор* 3

1

2

12

12

*применяется для установки
фронтальной панели
**шпильки L=180;160 мм. применяются на 
ваннах Classic/Elegance;
шпильки L=160;140 мм. 
применяются на ваннах 
Modern и на остальные 
ванны.

Короткая шпилька 
устанавливается ближе 
к сливу.

3

3

Места установки упоров
крепления лицевой 
панели Закладная

**крепление ванны к стене производить 
по аналогии с ванной 1200

Закладная

Закладная4
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Стена

Борт ванны
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214
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Закладная

см. Рекомендации по установке



Поз. Наименование Количество, шт.

1 Перекладина длинная 2

2 Перекладина короткая 2

3 Ножка для ванны длинная 3

4 Ножка для ванны короткая 2

5 Шпилька М12 L=300 мм. 2

6 Шпилька М12 L=230 мм. 3

7 Шпилька М12 L=180 мм.** 1

8 Шпилька М12 L=160 мм.** 1

9 Шпилька М12 L=140 мм.** 1

10 Винт 3,5х35 4

11 Шайба М8 4

12 Шуруп 8х50 4

13 Гайка М12 22*

14 Винт 4,2х13 10

15 Опора 7

16 Винт 4х60 3

17 Дюбель 8х60 3Palatino Linotype
18 Крючок 3

19 Шайба М6 3

20 Упор* 3

1

2

12

12

11

11

**крепление ванны к стене производить 
по аналогии с ванной 1200

Закладная

Стена

Борт ванны

16 17
18

19

*применяется для установки 
фронтальной панели. 3 гайки М12 
необходимы для установки упоров в 
монтаже фронтальной панели.
**шпильки L=180;160 мм. применяются
на ваннах Classic/Elegance;
шпильки L=160;140 мм. применяются
на ваннах Modern и на остальные ванны.

Короткая шпилька 
устанавливается ближе 
к сливу.

3

Закладная4

7,8,9

6

10

15

1414

4
5

5

6

13

6

Закладная

3

3

20

3

Закладная

14

4

15

Закладная

Места установки 
упоров крепления 
лицевой панели

см. Рекомендации по установке



Поз. Наименование Количество, шт.

1 Перекладина длинная 2

2 Перекладина короткая 2

3 Ножка для ванны 5

4 Шпилька М12 длинная 5

5 Шпилька М12 короткая 2

6 Винт 3,5х35 4

7 Шайба М8 4

8 Шуруп 8х50 4

9 Гайка М12 22*

10 Винт 4,2х13 10

11 Опора 7

12 Винт 4х60 3

13 Дюбель 8х60 3

14 Крючок 3

15 Шайба М6 3

16 Упор* 3

*применяется для установки фронтальной 
панели. 3 гайки М12 необходимы для 
установки упоров в монтаже фронтальной 
панели.

3

3

Места установки 
упоров крепления 
лицевой панели

Закладная

4

5
9

10

10

11

16

1

2

7

7
8

8

**крепление ванны к стене производить 
по аналогии с ванной 1200

Закладная

Стена

Борт ванны

12 13

14

15

Закладная

Закладная

6

Закладная

3

10

см. Рекомендации по установке



Закладная

3

10

см. Рекомендации по установке



Закладная

3

10

см. Рекомендации по установке



см. Рекомендации по 
       установке





Отверстия для пружин, 
просверлить 
самостоятельно, сверлом
диаметром не более 3 мм.







Вариант крепления № 3 (магнит) На примере ванны 170х70

*Установка магнитов осуществляется 
на крайние упоры с отверстиями.

приклеить 
к панели



Закладная

см. Рекомендации по установке



см. Рекомендации по установке

Поз. Наименование Кол-во, шт.

1 Перекладина L=1870 мм.
(1800 мм.)

1

2 Перекладина L=620 мм.
(560 мм.)

1

3 Перекладина L=400 мм.
(360 мм.)

1

4 Перекладина L=490 мм.
(460 мм.)

1

5 Шпилька М12 L=490 мм. 1
6 Шпилька М12 L=140 мм. 4
7 Шпилька М12 L=180 мм. 4

8 Шпилька М12 L=110 мм. 1

9 Ножка для ванны 4
10 Подпятник 1
11 Винт 3,5х35 6
12 Винт 4х60 4
13 Шайба М6 4

14 Шайба М8 3

15 Гайка М12 25

16 Шуруп 8х50 3
17 Винт 4,2х13 10

18 Дюбель 8х60 4

19 Крючок 4

20 Опора 6

В скобках указаны длины перекладин на 
ванну Diana 160x100



Ванна DIANA 90
Монтажный комплект

На примере рамы
на ванну Diana 150x90

16

11

13

14

19

18
20

17

10

10

10

8
8

8

8

7

9
9

12

15

Поз. Наименование Кол-во, 
шт.

1 Перекладина L=1660 
мм.(L=1830 мм.)

1

2 Перекладина L=500 
мм.(L=500 мм.)

1

3 Перекладина L=345 мм. 
(L=345 мм.)

1

4 Перекладина L=430 мм. 
(L=470 мм.)

1

5 Ножка для ванны L=350 мм. 4

6 Ножка для ванны L=290 мм. 1

7 Шпилька М12 L=190 мм. 1

8 Шпилька М12 L=160 мм. 4

9 Шпилька М12 L=140 мм. 2

10 Шпилька М12 L=120 мм. 3

11 Винт 3,5х35 6

12 Шайба М8 3

13 Шуруп 8х50 3

14 Гайка М12 25

15 Винт 4,2х13 10

16 Опора 6

17 Винт 4х60 4

18 Дюбель 8х60 4

19 Крючок 4

20 Шайба М6 4

В скобках указаны длины перекладин для 
ванны Diana 170x90

см. Рекомендации по установке



Закладная

см. Рекомендации по установке

Поз. Наименование Кол-во, шт.

1 Перекладина L=1800 мм.
(1700 мм.)

1(1)

2 Перекладина L=570 мм.
( 500 мм.)

1(1)

3 Перекладина L=420 мм. 1(0)

4 Перекладина L=470 мм.
(480 мм.)

1(1)

5 Шпилька М12 L=420 мм.
(410 мм.)

1(1)

6 Шпилька М12 L=150 мм. 
(200 мм.)

8(3)

7 Шпилька М12 L=140 мм. 0(3)
8 Шпилька М12 L=110 мм. 1(1)
9 Ножка для ванны 4(3)

10 Подпятник 1(1)
11 Винт 3,5х35 6(5)
12 Винт 4х60 4(4)
13 Шайба М6 4(4)
14 Шайба М8 3(2)
15 Гайка М12 25(20)
16 Шуруп 8х50 3(2)
17 Винт 4,2х13 10(8)

18 Дюбель 8х60 4(4)

19 Крючок 4(4)

20 Опора 6(5)



см. Рекомендации по установке



Отверстия для пружин, 
просверлить самостоятельно, 
сверлом диаметром не более 3 мм.

DIANA 90/100/105





На асимметричные ванны:

*Установка магнитов осуществляется 
на крайние упоры с отверстиями.

приклеить 
к панели

упор с
отверстием

Схема установки прижимов для крепления панели

На примере ванны Diana 100

Установка декоративной панели на ванну



Закладная

27

см. Рекомендации по установке



Закладная

см. Рекомендации по установке



Отверстия для пружин, 
просверлить 
самостоятельно, сверлом 
диаметром не более 3 мм.



8-800-550-30-13.
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ООО «ВАННВАНЫЧ»
Юридический адрес: 426057, Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, дом № 177Б, оф.21
Почтовый адрес: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 200

Клиентский сервис: 8-800-550-30-13
e-mail: service@1marka.ru
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